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174 SAUNA
< experte

...wir bringen Sie zum Schwitzen!

Fass Sauna
2.5m mit Vordach
Technische Daten
Linge 2.5m
Breite 2.15m
Hohe 2.3m
Rédume 1Stk
Saunaraum 1.75m
Ausstattung: Vordach 0.5m
- Fichtenholz kammergetrocknet
- Behandlung mit Holzschutzmittel von auflen (2 Schichten), Farbe nach
Wahl des Kunden aus der Farbpalette, RAL Farben mit Aulpreis moglich
- Behandlung mit Holzschutzmitteln in der Sauna (1 Schicht)
- Harvia Holzofen mit Schornstein und 50 1 Wassertank Dach- Farbauswahl
- Steine fiir den Ofen (20 kg) Dacésrihindeln SHINELAS
iin ot

- Hitzeschutz durch Glasmagnesit hinter dem Ofen und darunter
- Fenster in der Sauna

- Liegen in jedem Raum (2 Stiick)

- Laufgitter in jedem Raum (1 Stiick)

- Liiftungsgitter (einstellbare Liiftung)

» Schindeldach in gewiinschter Farbe aus der Farbpalette

Braun

- Eingangstiir gleicher Holzart inkl. Glasausschnitt und aller Beschlige
- Ganzglastiir zwischen Vorraum, Saunaraum und Warteraum

- Verstellbare Edelstahlreifen (auBen)

- Beleuchtungsset und Stromversorgung

AuBenanstrich Standard farben

-.‘_ Trancparent - Mahagoni
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- Palisander

> www.fasssauna-vermietung.de
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...wir bringen Sie zum Schwitzen!

Fass Sauna
3.5m mit Vordach
Technische Daten
Linge 3.5m
Breite 2.15m
Hohe 2.3m
Réaume 2Stk
Saunaraum 1.8m
Ausstattung: Vorraum 0.9m
- Fichtenholz kammergetrocknet Vordach 0.5m
- Behandlung mit Holzschutzmittel von auflen (2 Schichten), Farbe nach Wahl
des Kunden aus der Farbpalette, RAL Farben mit Aufpreis moglich
- Behandlung mit Holzschutzmitteln in der Sauna (1 Schicht)
- Harvia Holzofen mit Schornstein und 50 | Wassertank Dach- Farbauswahl
- Steine fiir den Ofen (20 kg) i e

- Hitzeschutz durch Glasmagnesit hinter dem Ofen und darunter
- Fenster im Saunaraum

- Liegen in jedem Raum (2 Stiick)

- Laufgitter in jedem Raum (1 Stiick)

- Liiftungsgitter (einstellbare Liiftung)

» Schindeldach in gewtinschter Farbe aus der Farbpalette e i
- Eingangstiir gleicher Holzart inkl. Glasausschnitt und aller Beschlige

- Ganzglastiir zwischen Vorraum und Saunaraum

- Verstellbare Edelstahlreifen (auBen)

* Beleuchtungsset und Stromversorgung

AubBenanstrich Standardfarben

S - e

Ahon

Eiche

Palisamder Fichte

www.fasssauna-vermietung.de



S

...wir bringen Sie zum Schwitzen!

Fass Sauna
4.0m mit Vordach
Technische Daten
Lénge 4.0m
Breite 2.15m
Hohe 2.3m
Réiume 2Stk
Saunaraum 1.9m
Ausstattung: Vorraum 1.3m
- Fichtenholz kammergetrocknet Vordach 0.5m
- Behandlung mit Holzschutzmittel von auflen (2 Schichten), Farbe nach
Wahl des Kunden aus der Farbpalette, RAL Farben mit Aulpreis moglich
- Behandlung mit Holzschutzmitteln in der Sauna (1 Schicht
- Harvia Holiofen mit Schornstein und 50 1 Wasse(rtank ; Dgﬁiﬁ;iﬁmﬂls’
- Steine fiir den Ofen (20 kg) Griin Rot

- Hitzeschutz durch Glasmagnesit hinter dem Ofen und darunter
- Fenster im Saunaraum

- Liegen in jedem Raum (2 Stiick)

- Laufgitter in jedem Raum (1 Stiick)

- Liiftungsgitter (einstellbare Liiftung) Gran Braun
- Schindeldach in gewiinschter Farbe aus der Farbpalette

- Eingangstiir gleicher Holzart inkl. Glasausschnitt und aller Beschlige

- Ganzglastiir zwischen Vorraum und Saunaraum

- Verstellbare Edelstahlreifen (auBen)

- Beleuchtungsset und Stromversorgung

AuBenanstrich Standard farben
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OSAUNA
experte

.wir bringen Sie zum Schwitzen!

Fass Sauna
4.5m mit Vordach
Technische Daten
Linge 4.5m
Breite 2.15m
Hohe 2.3m
Réume 2Stk
Saunaraum 2.0m
Ausstattung: Vorraum 1.7m
- Fichtenholz kammergetrocknet Vordach 0.5m

- Behandlung mit Holzschutzmittel von auflen (2 Schichten), Farbe nach Wahl

des Kunden aus der Farbpalette, RAL Farben mit Aulpreis moglich

- Behandlung mit Holzschutzmitteln in der Sauna (1 Schicht) Dach- Farbauswahl
- Harvia Holzofen mit Schornstein und 50 1 Wassertank - “’:h“hmdel"smNgi“tAs

- Steine fiir den Ofen (20 kg)

- Hitzeschutz durch Glasmagnesit hinter dem Ofen und darunter
- Fenster im Saunaraum

- Liegen in jedem Raum (2 Stiick)

- Laufgitter in jedem Raum (1 Stiick) =

- Liiftungsgitter (einstellbare Liiftung)

» Schindeldach in gewiinschter Farbe aus der Farbpalette
- Eingangstiir gleicher Holzart inkl. Glasausschnitt und aller Beschlage
AuBenanstrich Standardfarben
Transparent - Mahagoni

- Ganzglastiir zwischen Vorraum und Saunaraum
- Verstellbare Edelstahlreifen (auBen)

* Beleuchtungsset und Stromversorgung
- Palicander | e Fichte

www.fasssaunha-vermietung.de !



QSAUNA
experte

.wir bringen Sie zum Schwitzen!

Fass Sauna
5.0m mit Vordach
Technische Daten
Lange 5.0m
Breite 2.15m
Hohe 23m
Riume 3Stk
Saunaraum 1.9m
Ausstattung: Vorraum 1.0m
- Fichtenholz kammergetrocknet Warteraum 1.3m
- Behandlung mit Holzschutzmittel von aufen (2 Schichten), Farbe nach Wahl Vordach 0.5m
des Kunden aus der Farbpalette, RAL Farben mit Aufpreis moglich
- Behandlung mit Holzschutzmitteln in der Sauna (1 Schicht)
- Harvia Holzofen mit Schornstein und 50 1 Wassertank Dach- Farbauswahl
- Steine fiir den Ofen (20 kg) Dacgihindeln SH]NELAS
iin ot

- Hitzeschutz durch Glasmagnesit hinter dem Ofen und darunter

- Fenster im Saunaraum

- Liegen in jedem Raum (2 Stiick)

- Laufgitter in jedem Raum (1 Stiick)

- Liiftungsgitter (einstellbare Liiftung)

- Schindeldach in gewiinschter Farbe aus der Farbpalette

- Eingangstiir gleicher Holzart inkl. Glasausschnitt und aller Beschlige
- Ganzglastiir zwischen Vorraum, Saunaraum und Warteraum

- Verstellbare Edelstahlreifen (auBen)

- Beleuchtungsset und Stromversorgung

AuBenanstrich Standardfarben

Transparent - Mahagoni
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179 SAUNA
& experte

...wir bringen Sie zum Schwitzen!

Fass Sauna
5.5m mit Vordach
Technische Daten
Linge 5.5m
Breite 2.15m
Hdhe 2.3m
Réume 3Stk
Saunaraum 1.9m
Ausstattung: Vorraum I.1m
- Fichtenholz kammergetrocknet Warteraum 1.7m
- Behandlung mit Holzschutzmittel von aufen (2 Schichten), Farbe nach Wahl Vordach 0.5m
des Kunden aus der Farbpalette, RAL Farben mit Aufpreis moglich
: Behapdlung mit Hollzschutzmjt.teln in der Sauna (1 Schicht) e e
- Harvia Holzofen mit Schornstein und 50 1 Wassertank Dachschindeln SHINGLAS
- Steine fiir den Ofen (20 kg) Griin Rot
- Hitzeschutz durch Glasmagnesit hinter dem Ofen und darunter
- Fenster im Saunaraum
- Liegen in jedem Raum (2 Stiick)
- Laufgitter in jedem Raum (1 Stiick)
- Liiftungsgitter (einstellbare Liiftung) Braun

» Schindeldach in gewtinschter Farbe aus der Farbpalette

- Eingangstiir gleicher Holzart inkl. Glasausschnitt und aller Beschlige
- Ganzglastiir zwischen Vorraum und Saunaraum

- Verstellbare Edelstahlreifen (auBen)

* Beleuchtungsset und Stromversorgung

AuBenanstrich Standardfarben

“ansmwnt - Magm'

Ahom
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- Fichtenholz kammergetrocknet Warteraum 2.0m
- Behandlung mit Holzschutzmittel von auflen (2 Schichten), Farbe nach

Wahl des Kunden aus der Farbpalette, RAL Farben mit Aulpreis moglich

: Behapdlung mit Hollzschutzmit.te]n in der Sauna (1 Schicht) T

- Harvia Holzofen mit Schornstein und 50 1 Wassertank Dachschindeln SHINGLAS

- Steine fiir den Ofen (20 kg) Griin Rot

- Hitzeschutz durch Glasmagnesit hinter dem Ofen und darunter
- Fenster in der Sauna

- Liegen in jedem Raum (2 Stiick)

- Laufgitter in jedem Raum (1 Stiick)

- Liiftungsgitter (einstellbare Liiftung)

Braun

Gran
- Schindeldach in gewiinschter Farbe aus der Farbpalette
- Eingangstiir gleicher Holzart inkl. Glasausschnitt und aller Beschlige
- Ganzglastiir zwischen Vorraum, Saunaraum und Warteraum
- Verstellbare Edelstahlreifen (auBen)

- Beleuchtungsset und Stromversorgung

AuBenanstrich Standard farben

Transparent - Mahagoni
- Palisander









































































